
ESPECIFICACIONES – ESTABILIZADOR DJI OSMO MOBILE 6  

General 

• Dimensiones: Desplegado: 276×111,5×99 mm (largo × ancho × alto) 

Plegado: 189×84,5×44 mm (largo × ancho × alto) 

• Peso: Cardán: Aprox. 305 g 

Abrazadera magnética para teléfono: Aprox. 25 g 

• Peso del teléfono compatible: 170-290 gramos 

• Grosor del teléfono compatible: 6,9-10 milímetros 

• Ancho de teléfono compatible: 67-84 milímetros 

 

Batería 

• Tipo: Li-Po 2S 

• Capacidad: 1000 mAh 

• Energía: 7,74 Wh 

• Temperatura de carga: 5° a 40° C (41° a 104° F) 

• Temperatura de funcionamiento: 0° a 40° C (32° a 104° F) 

• Tiempo de funcionamiento: Aprox. 6 horas y 24 minutos (medido en 

condiciones ideales con el cardán completamente equilibrado) 

• Tiempo de carga: Aprox. 1 hora y 24 minutos (medido con un cargador 

tipo C de 10 W) 

• Puerto de carga del cardán: USB-C 

Cardán 
• Gama mecánica:  

Panorámica: -161,64° a 173,79° 

Balanceo: -120,30° a 211,97° 

Inclinación: -101,64° a 78,55° 

• Velocidad máxima de control: 120°/s 

 

Modo inalámbrico 

• Modelo: Bluetooth 5.1 

 

Software 
• Aplicación: DJI Mimo 



 

Trípode de agarre 

• Dimensiones: Longitud: 138 mm 

Diámetro: 32 mm 

• Peso: Aprox. 72 g 

 


